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Côera una volta il verde
C'era una volta un colore. 
Il verde nella cromoterapia ¯ il colore 
dell'armonia, dell'equilibrio e della calma, 
posizionato a met¨ dello spettro luminoso. 
Associato alla natura viene utilizzato per 
rilassare il sistema nervoso, ridurre lo stress, 
abbassare l'ipertensione e favorire la 
rigenerazione fisica e mentaleΦ

Poi arriv¸ il marketing

Negli anni '80, qualcuno 

ebbe l'intuizione geniale che 

mettere una fogliolina su un 

prodotto industriale lo 

avrebbe reso 

automaticamente 

compatibile con la biosfera. 

ll ragionamento era 

impeccabile nella sua 

semplicità: gli alberi sono 

verdi Ÿ gli alberi sono 

natura Ÿ la natura ¯ bene 

Ÿ verde = bene. 

Sillogismo aristotelico applicato al greenwashing 

ante litteramGREEN= SOSTENIBILE
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La EPBD è una direttiva energetica, non una direttiva sulla 

sostenibilità

Il titolo ufficiale ð Energy Performance of Buildings Directive ð definisce 

con esattezza il perimetro normativo: la Direttiva regolamenta la 

prestazione energetica degli edifici, non la loro sostenibilità nel senso 

tecnico-metodologico del termine. 

Questa distinzione non è semantica, ma sostanziale . 

La norma di riferimento richiamata all'Art. 7 è la EN 15978:2011, il cui titolo completo 

è Sustainability of construction works ð Assessment of environmental performance 

of buildings 

È esattamente qui che emerge il problema: la EN 15978 è uno strumento 

di valutazione ambientale multi-indicatore (GWP, ODP, AP, EP, POCP, ADP 

fossili e minerali, consumo d'acqua, rifiuti), mentre l'EPBD estrae da essa 

un solo indicatore ð il GWP (kgCOϜeq) ð e lo eleva a requisito 

cogente .

Direttiva CASE GREEN

IL TERMINE "SOSTENIBILITÀ" DELLA NORMA VIENE COSÌ RIDOTTO A SINONIMO DI "IMPRONTA CLIMATICA"



5La  conseguenza  metodologica
Il risultato è che ƭΩ9t.5 introduce un obbligo di LCA parziale: 
tecnicamente corretta nella metodologia (EN 15978, ISO 
14040/14044), ma monocriteriale ƴŜƭƭΩƻƎƎŜǘǘƻ di misura. 

Questo genera una potenziale distorsione semantica nella 
comunicazione professionale: affermare che un edificio è 
«conforme EPBD in materia di sostenibilità» significa soltanto 
che ne è stato misurato il GWP da ciclo di vita τ non che ne sia 
stata valutata la sostenibilità in senso pieno.

GLI INDICATORI DELLA SOSTENBILITAõ 

SONO

32
La norma EN 15978 esiste come strumento volontario dal 2011



6CAM EDILIZIA 2025

LCA obbligatorio nei CAM

I CAM HANNO INTRODOTTO L'OBBLIGO DELL'LCA

obbligatoriet¨ 

dell'analisi del 

ciclo di vita nei 

nuovi CAM

Lôobbligo dellôa analisi LCA sussiste dal 2023 

ed è stato introdotto dallõAllegato I .7  Art  

11  comma  d del D.Lgs. 36/2023 «Codice 

degli Appalti Pubblici»

La relazione di sostenibilità dellôopera, declinata nei 

contenuti in ragione della specifica tipologia di 

intervento infrastrutturale, contiene, in linea generale e 

salva  diversa  motivata  determinazione  del  RUP:

c) una stima della Carbon  Footprint  dellôopera in 

relazione al ciclo di vita e il contributo al 

raggiungimento degli obiettivi climatici;

d) una stima della valutazione  del  ciclo  di  vita  

dellôopera in ottica di economia circolare, 

seguendo le metodologie e gli standard 

internazionali (Life Cycle Assessment - LCA)

PFTE
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CASO STUDIO

01_GR
02_MR

03_HBR

04_CR
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1 metro quadrato di superficie utile lorda (SUL) in un edificio residenziale * con un consumo specifico

annuo di energia primaria (kWh/sm y) di ~25 kWh/m 2 per la Zona climatica B e ~41 kWh/m 2 per la Zona 

climatica E.

equivalente funzionale

*{ƻƴƻ ƛƴǾŀǊƛŀƴǘƛ ƭŀ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ǳǘƛƭŜ ŘŜƭƭΩŜŘƛŦƛŎƛƻΣ ƭƻ ǎŎŜƴŀǊƛƻ Řƛ ǳǘƛƭƛȊȊƻ Ŝ ƛƭ ǇǊƻŦƛƭƻ ŘŜƛ ŎƻƴǎǳƳƛΣ Ǝƭƛ ŀƭǘǊƛ ŜƭŜƳŜƴǘƛ ǎǘǊǳǘturŀƭƛ Ŝ ƴƻƴ ŎƻǎǘƛǘǳƛǘŜǘƛ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎƳƻ ŜŘƛƭƛȊƛƻ 

Zone B Zone E



Indice di prestazione 

Energetica Estiva?

Comfort?

Bassa esigenza di 

manutenzione?

Civile abitazione

Superficie Utile 400mq

Indice di Prestazione Energetica Globale

Famiglia di 4 individui, 2 adulti lavoratori, 2 

figli adolescenti

100 anni

Á tipologia  di edificio (ad esempio ufficio, fabbrica); 

Á requisiti tecnici e funzionali pertinenti (ad esempio requisiti 

normativi o desiderata del cliente

Á modello di utilizzo (ad esempio numero utenti per giorno)

Á Vita utile richiesta

equivalente funzionale 9

100 anni
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EPD

Dichiarazioni 

Ambientali di 

Prodotto

EN15804
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NEL CASO SIA PREVISTA LA 
POSSIBILITÀ DI DIMOSTRARE LA 
CONFORMITÀ PRESENTANDO UN 
MARCHIO O ETICHETTA 
AMBIENTALE, [ΩhCC9w9b¢9 NE 
ALLEGA IL CERTIFICATO.



1.Dichiarazione ambientale di Prodotto

2.conforme alla norma UNI EN 15804 

3.verificata

4.organismo di verifica e validazione

5.accreditato[é]per lo specifico schema

6.percentuale di contenuto di materiale riciclato, recuperato, o sottoprodotto

7. informazione ambientale aggiuntiva 

8.metodologia di calcolo

ETICHETTA AMBIENTALE  DI TIPO III

STANDARD SPECIFICO PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE

PROCEDURA DI VERIFICA DI PARTE TERZA

DA PARTE DI UN ORGANISMO E NON DI UNA PERSONA FISICA 

ACCREDITAMENTO PER UNO SCHEMA, NON PER LA SOLA PROCEDURA DI

VERIFCA

VALORE ESPRESSO IN %

NON OVUNQUE NEL TESTO DELLA EPD MA IN UNA SEZIONE SPECIFICA

METODO BASATO SUL BILANCIO DI MASSA

EPD per la dimostrazione del contenuto di R/R/S
12

2.1.2 Contenuti del capitolato speciale dôappalto



EN15978
13



32 indicatori obbbligatori , 6 indicatori opzionaliEN15978
14

IL RAPPORTO LCA DEVE CONTENERE I RISULTATI 

ESPRESSI PER TUTTI I 32 INDICATORI DI MPATTO 

OBBLIGATORI





EPD per lôanalisi LCA a scala di edificio
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100% riciclabile

EPD per lôanalisi LCA a scala di edificio
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1702
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1701

1703

1705

1706

1709

Inerti (cemento, mattoni, 

ceramiche)

Legno, vetro, plastica

Miscele bituminose 

(asfalti)

Metalli e loro leghe

Terra e rocce

Isolanti (lana di roccia, 

amianto - previa 

autorizzazione specifica)

Materiali a base di gesso 

(cartongesso)

Rifiuti misti di C&D
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